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Exakte Lichtfithrung

Mit ihren 246 LEDs (L-Version) erzeugt die COS eine beeindruckende
Helligkeit. Die strahlt sie in einem Winkel von ca. 90° Grad zum {ber-
wiegenden Teil weich nach unten ab. Mit dem verbliebenen Rest setzt
sich die COS selbst in das schonste Licht: Raffinierte Lichtfiihrung
beleuchtet die Opalglaskugel von innen und l&sst sie in einem zarten
Weil erscheinen. Ihre feine Form wird durch das exakt dosierte Licht
betont — und nicht wie haufig bei kugelférmigen Leuchten in Hellig-
keit aufgeldst.

Flexible Hohenverstellung

Die COS Idsst sich tiber einen Meter in der Hohe frei verschieben.
Das ist manchmal sehr praktisch. Und manchmal ist es auch nur
schon, weil sich mehrere Leuchten in unterschiedlichen Héhen
immer neu inszenieren lassen. Das feine textilummantelte Kabel
verschwindet dabei in dem Lampenkérper. Was im Inneren der
Leuchte damit passiert, bleibt ein Geheimnis.

Intelligente Steuerung

Ein- und ausgeschaltet wird die COS Uber den Lichtschalter oder
durch leichtes Antippen des Leuchtenkdrpers. Natirlich Idsst sich

die COS auch dimmen. Das geschieht bertihrungslos, indem man die
flache Hand von unten dem Leuchtenkorper annahert. Und weil die
Farbe des Lichtes nicht nur einen Raum, sondern auch die Stimmung
verandern kann, lasst sich auch die Lichtfarbe der COS regulieren.
Hierzu wird der Leuchtenkdrper seitlich ein wenig angehoben. Die
geneigte Lampe reagiert sofort mit Verdnderung des Farbspektrums.
Von Kaltlicht bis Kerzenlicht reicht das Angebot. Je nach Raum. Und
ganz nach Stimmung.




Leuchtenkdrper aus mund-
geblasenem Opalglas

Kabeleinzug
fiir patentierte
Hohenverstellung

Konvektionskandle
fur wirksame
Warmeabfuhr

Silikonlinse
flir exakte
Lichtverteilung

Traditionelles Handwerk.
ZeitgemadRe Technik.

Wir haben viel technischen Aufwand betrieben, um unsere COS mit
allen Funktionen auszustatten. Und noch einmal soviel, um diese
Technik vollstandig zu verbergen. Eine besondere Herausforderung
war die Verbindung des mundgeblasenen Opalglaskorpers mit der
Beleuchtungseinheit. Hier treffen sich traditionelles Handwerk und
zeitgemadlie Technik, Serienproduktion und Einzelstiickfertigung,
Toleranz und Prazision. Eine flexible Silikonlinse schafft die perfekte
Verbindung zwischen beiden Welten und sorgt Giberdies fiir
exakte Lichtfiihrung.







COS | TECHNIK UND BEDIENUNG

Ein-/Ausschalten

Schalten Sie die COS ein oder

aus, indem Sie eine der Leucht-
kugeln einmalig antippen, oder
Sie betdtigen den Wandschalter.

Textil
Orange

Kabel Edelstahl

Dimmen

Dimmen Sie die Helligkeit der
COS, indem Sie sich der Linse
von unten anndhern und dort
verweilen, bis der gewiinschte
Helligkeitsgrad erreicht ist.

Durch Unterbrechung und er-
neutes Annahern erfolgt eine
Umkehr der Dimmrichtung.

Die zuletzt eingestellte Dimm-
stufe wird beim Ausschalten
gespeichert und beim nachs-
ten Anschalten aufgerufen
(Memoryfunktion).

Textil
Schwarz

Oberflache

Tunable White

Verdndern Sie die Lichtfarbe
durch Kippen der Kugel.

Die zuletzt eingestellte
Farbtemperatur wird beim
Ausschalten gespeichert und
beim ndchsten Anschalten

aufgerufen (Memoryfunktion).

satiniert
(Edelstahloptik)

Positionieren

Durch seitliches Ziehen am
Kabel konnen Sie die Pendel wie
bei einer Gardine verschieben.

Hohenverstellung

Die patentierte KOMOT-Héhenver-
stellung ermdglicht Ihnen, die COS
Uber einen Meter in der Hohe zu
verstellen. Das Verstellen der Hohe
erfolgt durch einfaches Heben
oder Senken des Schirms.

Weill matt Hochglanz

COS Solo S
COS Solo L

(CEOE]
9 21,5 cm

Abhdngung
H13cm,g5cm

1x 10W (Solo S)
1x 15W (Solo L)

inkl. 15W LED Treiber

Lumen
1x 900 Im (Solo S)
1x 1300 Im (Solo L)

COS Duo S
COS Duo L

Glas Opal
¢ 14 cm

Schiene
L150cm x H 45cm x B 4,2cm

2x 10W (Duo S)
2x 15W (Duo L)

inkl. 60 W LED Treiber

Lumen
2x 900 Im (Duo S)
2x 1300 Im (Duo L)

COS Trio S
COS Trio L

Schiene
L150cm xH 45cm x B 4,2 cm

3x 10W (Trio S)

Schiene
L200cm x B 45cm x H 4,2cm

3x 15W (Trio L)
inkl. 60 W LED Treiber

Lumen
3x 900 Im (Trio S)
3x 1300 Im (Trio L)

COS Trio SL
CO0S Quattro SL

Schiene
L200cm xH 45cm x B 4,2cm

2x 10W + 1x 15W (Trio SL)
3x 10W + 1x 15W (Quatro SL)

inkl. 60 W LED Treiber

Lumen
2x900 Im + 1x 1300 Im (Trio SL)
3x 900 Im + 1x 1300 Im (Quatro SL)

Tunable white

Die Lichtfarbe hat in unserem alltdglichen Leben sowohl eine emotionale als auch eine biologische
Wirkung. Ein Raum, der mit warmem Licht ausgeleuchtet ist, wirkt gemiitlich und entspannend. Dagegen
regt kaltes Licht durch den hoheren Blauanteil unseren Kreislauf an. Ideal fiir den Start am Morgen.

I
1000 K

Kerzenlicht

Friiher Sonnenaufgang Blitz Tageslicht
[ [ [
cos N |
| | | |
2000 K 3000 K 4000 K 5000 K
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Flexible Hohenverstellung

Die SPIN ist unsere erste Zugpendelleuchte, die sich stufenlos um
einen Meter in der Hohe verstellen ldsst. Bewegt man die SPIN nach
unten, erhdlt man einen konzentrierten Lichtkegel, der eine intime,
behagliche Atmosphare schafft. Wird die Leuchte weiter oben posi-
tioniert, gewahrt sie Kopffreiheit und kann mit Ihrem Lichtkegel den
Raum ausleuchten.

Variable Ausfithrung

Die SPIN Idsst sich aus einer Vielzahl von Variationsmdglichkeiten indi-
viduell zusammenstellen. Die Oberfldchen gibt es in Edelstahloptik oder
in Hochglanz. Das Kabel ist wahlweise in Edelstahl, Textil schwarz oder
Textil orange ausgefiihrt. Und auch der Schirm kann in vielen unter-
schiedlichen Formen und Materialien gewahlt werden. Die Montage
des Schirms erfolgt durch einen einfachen Clipmechanismus. Naheres
zu den Varianten finden Sie auf den folgenden Seiten.

Vielfaltiger Einsatz

Besonders wirkungsvoll ldsst sich die SPIN in Szene setzen, wenn sie
in mehreren gleichen Exemplaren an unserer Schiene aufgehdngt
wird. Aber auch als Einzelleuchte iberzeugt sie mit vielen Einsatz-
moglichkeiten. Ob als Leselampe neben dem Lieblingssessel, als
Arbeitsleuchte iber dem Schreibtisch oder als Wohnraumleuchte,
die individuelle Lichtpunkte setzt.
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Ein genialer Mechanismus

Wir haben viele Jahre Entwicklungszeit investiert, bis unser Mecha-
nismus zur Hehenverstellung leichtgangig und exakt funktionierte.
Heute ist er in vielen tausend Lampen weltweit verbaut und verrichtet
dort zuverlassig seine Arbeit. Wie alle genialen Konstruktionen ist
auch diese verbliiffend in ihrer Einfachheit: Eine feingefraste Bahn
im vernickelten Messingkorper des Lampenkopfes lenkt das Textil-
kabel von der Zugrichtung in die Rollrichtung. Bei der Bewegung
der Fiihrungshtilse nach oben legt sich das Kabel gleichmaliig

auf den rotierenden unteren Teil des Zylinders. Bei der Bewegung
nach unten wickelt es sich wieder ab.

Fiihrungshilse in
verschiedenen Oberflachen

hochflexibles Koaxialkabel

Lampenschirmhalter (Clip)

Fassung fiir Stiftsockelbime
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Seitlich verschieben

Hohenverstellung

Austausch Schirm

SPIN Solo

SPIN Duo

SPIN Trio

SPIN SPOT
SPIN SPOT LED

Durch leichtes Ziehen am Zylinder oder am

Leuchtenkabel lassen sich die Pendel

in der Schiene seitlich verschieben.

Die patentierte Hohenverstellung
ermdglicht es, mit nur einem einzigen
Handgriff die SPIN um einen Meter in

Alle SPIN-Schirme lassen sich ganz einfach
tauschen. Hierzu wird der Schirm seitlich

der Hohe zu verstellen.

Ansteuern & Dimmen

Pendelleuchten und Spots konnen in einer
gemeinsamen Schiene separat geschaltet
und gedimmt werden. Hierzu sind unsere

Schienen mit zwei Stromkreisen ausgestattet.

Die Stromeinspeisung ist auf der gesamten
Lange der Schiene moglich.

abgekippt und von der Halterung genommen.

Textil Textil satiniert
Kabel Edelstahl Orange  Schwarz Oberflache (Edelstahloptik) WeiR matt Hochglanz
Schirme
Porzellan Glas Opal Glas Opal Glas Opal Stoffschirm
Weil3 Weily Weily Weily Schwarz / Wei

Abhdngung
H13cm, g 55cm

1x Halogen 12V, 35W
oder

LED-Lampe fir Stiftsockel
GY 6,35

12V elektronischer Trafo
230-240V

Spinmodul
H8cm, g 4cm

Kabellange
45-145cm*

Nettogewicht
ca. 1,7kg

Schiene
L150cm xH 45cm x B 4,2cm

2x Halogen 12V, 35W
oder

LED-Lampe fir Stiftsockel
GY 6,35

2x 12V elektronischer Trafo,
230-240V, 0—105W

Spinmodul
H8cm, g 4cm

Kabellange
45-145cm*

Nettogewicht gesamt
ca. 4kg

Schiene
L200cm xH 45cm x B 4,2cm

3x Halogen 12V, 35W
oder

LED-Lampe fir Stiftsockel
GY 6,35

2x 12V elektronischer Trafo,
230-240V, 0—105W

Spinmodul
H8cm, g 4cm

Kabelldnge
45-145cm*

Nettogewicht gesamt
ca.b5kg

Schiene
L200cm xH 45cm x B 4,2cm

Halogen 12V, 35W

oder

LED-Strahler fiir Stiftsockel
GU 5.3

Fassung GU 5.3
L 88cm, g54cm

Nettogewicht
400 ¢

*fir Standarddeckenh&hen von 250-270cm, Sonderldngen maglich
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frei planbare CLIC-Buchse CLIC SPOT DUO CLIC SPOT TRIO* CLIC SPOT QUATTRO | QUINTO

CLIC-Stecker fiir
Gelenkkugel

versteiftes Kabel

Schiene
Ldnge je nach Ausflihrung, B 2,5¢cm, H 4cm

LED oder Halogen-Strahler 35W fiir Stiftsockel GU 5,3
Stellschraube fiir kugel-

gelagerte Neigung 12V elektronischer Trafo 230 - 240V
dimmbar
_— Strahler
Textil umflochtenes Kabel Ldnge 8,7¢cm, @ 5,4 cm

* alternativ mit CLIC SPIN Pendel

Befestigung auf einen CLIC

Das Besondere an der CLIC ist ihre einfache Montagemdglichkeit. Die
CLIC Iasst sich mit einem Handgriff in die Befestigungsbuchse schie-
ben und dort einrasten. Da kein Kabel die Bewegung einschrankt, ist
eine beliebige Rotation der CLIC mdglich. Der sonst tibliche Anschlag
bei der Drehung entfdllt. Textil Textil satiniert

S it 06 e dler €1 it dln dhes SN S0 6 i Kabel Edelstahl Orange  Schwarz Oberflache (Edelstahloptik) WeiR matt Hochglanz

gibt es in der technischen Ausfiihrung einen wesentlichen Unter-
schied: Nur die CLIC hat den stabilen mechanisch belastbaren Stecker
als Adapter und eine frei planbare Buchse in der Schiene.




SCHIENEN UND ZUBEHOR

Schiene

Zur flexiblen Befestigung unserer Leuchten und Spots bieten wir eine Lichtschiene an. Die
Schiene ist aus Aluminium gefertigt und in Langen von 150 cm und 200 cm erhaltlich. Sonder-
langen werden auf Anfrage gefertigt. Die Oberfldchen der Schiene sind passend zu den Ober-
flachen unserer Leuchten ausgefiihrt. Bis zu sechs Pendelleuchten und/oder Spots kdnnen in die
Schiene eingeschoben werden. Das Besondere: Die Leuchten lassen sich mit einem leichten Zug
am Kabel entlang der Schiene verschieben. Mit einem Adapter ist auch das Verbinden mehrerer
Schienen kein Problem. Ein Verschieben der Leuchten tber die Verbindungsstelle ist problem-
los maglich. Eine rechtwinklige Verbindung tiber einen 90° Eckverbinder steht ebenfalls zur
Verfligung. Die Schiene wird tiber zwei Montageriegel befestigt.

Solo-Abhangung

Natirlich lassen sich unsere Pendelleuchten auch ganz klassisch einzeln von der Decke ab-
hangen. Damit das auch gut aussieht, gibt es bei uns eine formschéne Abdeckung, in welcher
auch die Elektronik untergebracht ist. Die Oberflachen sind passend zu den Oberflachen
unserer Leuchten ausgefiihrt.

Drehteller

Eine weitere Erganzung fiir die COS- und die SPIN-Serie ist unser Drehteller. Er ermdglicht die
flexible Positionierung von Leuchten und Spots auf einer Kreisfldche von 3 Metern Durchmes-
ser. Der Drehteller kann dazu um 360 Grad im Raum geschwenkt werden. Gleichzeitig ldsst sie
die Schiene um bis zu 50 cm auf dem Drehteller verschieben.

Baldachin

Der Baldachin ist die eleganteste und gleichzeitig unauffalligste Methode, unsere Leuchten
verschiebbar an der Decke zu montieren. Er bietet eine klare und reduzierte Biihne fir die
Inszenierung der COS und der SPIN. Die Schiene zur Aufnahme der Leuchten erscheint nur
noch als zarte, feingezogene Linie. Wie bei unserer Schiene sind im Baldachin alle Vorschalt-
gerdte integriert. Der Baldachin ist in den Abmessungen 150 und 190 cm x 25 cm lieferbar.

DAS KOMOT-SYSTEM

KOMOT Bluetooth-Dimmer (Casambi ready)

Mit dem Bluetooth-Dimmer steuern Sie unsere Leuchten und Spots gemeinsam (ein Modul)
oder getrennt (zwei Module) ganz einfach iiber Bluetooth an. Mit der kostenlosen Casambi-App
lassen sich die Helligkeit regeln und Lichtszenen konfigurieren und speichern. Ein Foto Ihres
individuellen Raumes wird dabei zur Schaltflache. Neue Leuchten werden automatisch erkannt.
Natiirlich bleiben alle Leuchten weiterhin iber den Wandschalter schalt- und dimmbar. Das
Bluetooth-Modul ist voll in die Schiene integriert und kann auch nachgeristet werden.

Abhangung Solo Schiene Drehteller Baldachin
0 ] I i T T

b T |
Oberflache satiniert (Edelstahloptik) WeiR matt Hochglanz
Ausfiihrung Solo Duo Trio Quattro Quinto
Kabel Edelstahl Textil Orange Textil Schwarz

Porzellan Glas Opal Glas Opal Glas Opal Stoffschirm
Schirme WeiR WeiR Weik WeiR Schwarz / WeiR

Small Large
C0S
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Konrad Weinhuber

Konrad Weinhuber studierte Produktdesign
an der Fachhochschule Schwabisch Gmiind
und arbeitete anschlieRend fiir internationale
Designbiiros und namhafte Unternehmen.

Nach der Griindung von KOMOT im Jahr
2004 startete er mit der Realisierung seiner
patentierten Leuchtenfamilie. Die SPIN-Serie
wird seitdem bestdndig um neue Familien-
mitglieder erweitert und ist inzwischen
weltweit zum Designklassiker avanciert.
2002 wurde das Leuchtenkonzept SPIN von
iF, der international Forum Design GmbH,
mit dem renommierten DESIGN PLUS
AWARD pramiert.

lII
Design Plus
Auszeichnung



KOHIOT

Konrad Weinhuber Design GmbH
ViktoriastraRe 7

D-80803 Miinchen

Telefon: +49 89 159898 58

Telefax: +49 89 159898 59
kontakt@komot-design.de
www.komot-design.de





